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1.1 |OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2013 poz. nr 1409 z pdiniejszymi zmianami)
oswiadczam ze projekt budowlany:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt docieplenia przegréd zewnetrznych w ramach
modernizacji energetycznej budynku
GRUPY BIESZCZADZKIEJ GOPR
na dziatce nr 3/2 w Ustrzykach Gérnych

adres: Ustrzyki Gorne 19, 38-714 Ustrzyki Gorne,

kategoria: Xl

jednostka i obreb ewid.: |180105-2, Lutowiska; 0026, Ustrzyki Gorne

numery dziatek 3/2
INWESTOR
nazwa: Grupa Regionalna Gorskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka

adres: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa: EKOLOGIKA Sebastian Bogusz

adres: ul. Grodzka 72/16, 38-400 Krosno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant, zakres opracowania: architektura, zagospodarowanie terenu

Imie i nazwisko nr uprawnien specjalnos¢ data podpis

mgr inz. arch. Sebastian 1/PKOKK/2018 architektoniczna V12022
Bogusz




1.2 |Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest docieplenie przegréd zewnetrznych budynku.

1.3 | Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej dziatka pozostaje zagospodarowana, zabudowana budynkiem socjalno -
biurowym z przytgczem elektroenergetycznym, wodnym i kanalizacyjnym. Dziatka posiada
dostep do drogi publiczne;j.

1.4 | Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych przytaczy;

b) odprowadzenie $ciekdw- bez zmian;

c) dojscie i dojazd do budynku od strony drogi publicznej- bez zmian;

d) dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd,;

e) na przedmiotowej dziatce znajdujg sie sieci uzbrojenia wodnego, kanalizacji sanitarnej,
gazowego i elektrycznego;

f) dziatka usytuowana na terenie ptaskim, na dziatce nie wystepuje zielen wysoka,
wystepuje zielen niska i sredniej wysokosci w postaci krzewdw.

1.5 |Zestawienie danych charakterystycznych

Parametr Istniejacy Projektowany
powierzchnia dziatki 940 m2/ 100% -
powierzchnia zabudowy 157.32 m?/ 16.74% 158,5 m?
pow. bio. czynna 496 m?/ 52.77% bez zmian
pow. drég, chodnikéw i placéw |286.68 m?/ 30.5% bez zmian

llos¢ miejsc postojowych bez zmian

1.6 | Informacje i dane o ograniczeniach, zakazach i ochronie terenu

a) obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg

b) dziatka lezy poza granicami terenéw gérniczych

c) projektowane rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na zdrowie uzytkownikéw, a
proces inwestycyjny planuje sie jako bezpieczny dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia. Przewidziano zastosowanie w znaczgcej przewadze
materiatdw pochodzenia naturalnego i naturalnych jak bloczki betonu komdérkowego,
drewno, wetna mineralna, elementy stalowe, z ktorych odpady moga by¢ ponownie
uzyte lub tatwo zutylizowane.



1.7 | Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie docieplenie przegrdd zewnetrznych budynku 1l klasy zagrozenia ludzi.
Projektowane rozwigzania poprawig istniejgcg sytuacje w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Projektowane zamierzenie nie zmienia usytuowania budynku, ktére spetnia warunki
dotyczace odlegtosci budynkéw od granic dziatki oraz budynkdéw sgsiednich.

1.8 | Informacja o obszarze oddziatywania

1.8.1 Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

1.8.2 Projektowane obiekty:

istniejgcy budynek przeznaczony do docieplenia

1.8.3 Istniejgca zabudowa dziatki inwestora:

dziatka nr ew. 3/2 jest obecnie zagospodarowana, zabudowana budynkiem socjalno -
biurowym.

1.8.4 Istniejgca zabudowa dziatek s3gsiednich:
-dziatka nr ew. 3/3- teren niezagospodarowany, droga dojazdowa

dziatka graniczy z terenem inwestycji od strony wschodniej;

dziatka nr ew. 3/5- teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem hotelowym,

dziatka graniczy z terenem inwestycji od strony wschodniej i pétnocnej;

-dziatka nr ew. 6— teren drogi publicznej,

dziatka graniczy z terenem inwestycji od strony potudniowej;



1.8.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki:

-projektowane zamierzenie nie zmienia w sposOb istotny zagospodarowania dziatki,
powierzchnia i obrys zabudowy (poza dociepleniem), powierzchnia biologicznie czynna bez
zZmian

-planuje sie zachowacd istniejgcy uktad komunikacji wewnetrznej zapewniajgcy mozliwos¢
dojscia i dojazdu oraz postoju pojazdow

1.8.6 Lokalizacja projektowanych obiektow:

-lokalizacja elementéw projektowanej inwestycji zawarta jest w niniejszym opracowaniu
»Projekt Zagospodarowania Terenu”

1.8.7 Przewidywany wplyw projektowanej budowy budynkéw wraz z urzgdzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie:

-przedmiotowa inwestycja wraz z urzgdzeniami technicznymi, zapewniajgcymi mozliwosé
uzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (...poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb
trzecich...).

1.8.8 Okreslenie obszaru oddziatywania:

obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje i zawiera sie w terenie dziatki nr
ew. 3/2.

Poszanowano, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb
trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane.

1.8.9 Z przeprowadzonej analizy wynika, ze realizacja przedmiotowej inwestycji:

-nie powoduje niedopuszczalnych ograniczen, w tym potencjalnej zabudowy dziatek
sasiednich;

-nie powoduje ograniczenia w naturalnym oswietleniu pomieszczenn przeznaczonych na
pobyt ludzi w istniejacych budynkach;

-nie zmieni panujacych w bezposrednim otoczeniu stosunkéw wodnych, odprowadzenie
wad z potaci dachowych za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzone czesci dziatki
inwestora.

projektant:
mgr inz. arch. Sebastian Bogusz VI 2022 podpis
upr. nr: 1/PKOKK/2018



1.9 ([Czes¢ Rysunkowa
nr nazwa skala
PZD1 |Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
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2 Projekt architektoniczno-budowlany
SPIS TRESCI
Strona tytutowa, str. 1
Spis tresci str. 2
2.1- Cze$¢ opisowa str. 2-6
211
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 2
2.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy str. 2
23 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu str. 2
24 Zestawienie charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego str. 3
2.5 Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia obiektu budowlanego str. 4
2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 5
2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie | str. 5
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie- charakterystyka ekologiczna obiektu
2.8 Ekonomiczna analiza optymalizujgco - poréwnawcza str. 5
2.9 Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych temperature str. 5
2.10 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego str.5
211 Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 6
2.12 Czes$¢ rysunkowa str. 6-12
AB1- rzut parteru str. 7
AB2- rzut poddasza str. 8
AB3- przekrdj A-A str.9
AB4- elewacja pétnocna str. 10
AB5- elewacja zachodnia str. 11
AB6- elewacja wschodnia str. 12
2.1 [Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej- socjalno biurowy kategorii XI.

2.2

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektuje sie docieplenie przegréd zewnetrznych budynku poprzez dodatkows izolacje oraz

wymiane stolarki otworowe;.
Sposdb uzytkowania budynku i program uzytkowy pozostajg bez zmian.

2.3

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek w rzucie sktada sie z 2 potgczonych prostokgtow (budynek gtowny i garaz). Projekt

nie zmiania rzutu budynku.
Forma budynku prosta, tradycyjna, budynek zwienczony stromym dachem dwuspadowym.
Planowana termomodernizacja zachowuje istniejgcg forme architektoniczng obiektu.




2.4 |Zestawienie charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego

Parametr istniejacy projektowany
kubatura brutto |1 319.33 m? -

pow. uzytkowa |304,90 m* bez zmian
wysokos¢ 12.2 bez zmian
dtugosé 14.5 14.7
szerokos¢ 9.94 10.14
geometria dachu |55 stopni bez zmian
liczba 3 + 1(podziemna) bez zmian

kondygnac;ji




2.5 |Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu budowlanego

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt docieplenia przegréd zewnetrznych w ramach
modernizacji energetycznej budynku
GRUPY BIESZCZADZKIEJ GOPR
na dziatce nr 3/2 w Ustrzykach Gérnych

adres: Ustrzyki Gérne 19, 38-714 Ustrzyki Gorne,

kategoria: Xl

jednostka i obreb ewid.: |180105-2, Lutowiska; 0026, Ustrzyki Gérne

numery dziatek 3/2
INWESTOR
nazwa: Grupa Regionalna Gérskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka

adres: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zachowania istniejgcego na
przedmiotowej dziatce budynku a takie po dokonaniu wywiadu $rodowiskowego
stwierdza sie co nastepuje:

. W podtozu budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe i korzystne
warunki wodne umozliwiajgce realizacje przedmiotowej inwestycji. Planowana
inwestycja nie jest zwigzana z wygenerowaniem dodatkowych obcigzen na grunt.

. Przedmiotowy budynek wraz z towarzyszacg im infrastruktura: po zrealizowaniu
inwestycji zaliczany bedzie do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na wyniki
jakosciowej oceny wtasciwosci gruntu oraz charakterystyke konstrukcji obiektu.

Biorgc pod uwage powyisze nalezy stwierdzi¢, ze wystarczajagcq formg
przedstawienia geotechnicznych warunkéw posadowienia jest opinia geotechniczna.
Nie istnieje potrzeba wykonania badan i opracowywania dokumentac;ji geotechnicznej.

Opracowat :

mgr inZ. arch. Sebastian Bogusz V1 2022 podpis
upr. nr: 1/PKOKK/2018



2.6

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Wg informacji inwestora przedmiotowy budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

2.7

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie- charakterystyka ekologiczna obiektu

a)

b)

przyjmuje sie, ze w budynku bedzie przebywac tacznie do 10 oséb, w tym do 4
0s6b stale zatrudnionych zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych:
140-160 dm3/osobe na dobe wg zapisow Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody,

odprowadzenie $ciekdw bytowych na zasadach istniejgcych, odprowadzenie
wod opadowych za pomocg rynien i rur spustowych na nieutwardzone czesci
dziatki bedacej przedmiotem opracowania;

planowane zamierzenie nie powoduje koniecznosci wyciecia istniejgcych drzew
czy krzewdw, nie wptynie niekorzystnie na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

2.8

Ekonomiczna analiza optymalizujgco - poréwnawcza

Analiza dostepnych rozwigzan w zakresie wytwarzania ciepta i cieptej wody uzytkowej
wskazuje, ze optymalnym Zrédtem ogrzewania jest pompa ciepta ze zrédtem gruntowym oraz
kociot gazowy lub kociot na pelet jako Zrédto szczytowe.

2.9

Analiza wykorzystania urzagdzen automatycznie regulujgcych temperature

Przewiduje sie instalacje urzadzen automatycznie regulujgcych temperature.

2.10

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektowany modernizacja energetyczna przewiduje, wg odrebnych opracowan, montaz
elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem w tym:

a)
b)

nowe zrédto ogrzewania i CWU w postaci pompy ciepta
rozbudowe instalacji elektrycznych o instalacje fotowoltaiczng na dachu i magazyn
energii w pomieszczeniu kottowni



2.11 |Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Przegrody od wewnatrz i zewnatrz tynkowaé materiatem niepalnym tj tynkiem cementowym,
gipsowym, mineralnym lub akrylowym, na poziomie | i Il pietra projektuje sie pokrycie wetng
mineralng i deskami.

Budynek usytuowany w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granic dziatki inwestora. Najblizszy
budynek znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m.

2.12 |Zakres prac

2.12.1 Izolacja scian fundamentowych

-oczyszczenie i gruntowanie $cian

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (masa bitumiczna x 2),

-aplikacja piang zamknieto komérkowa

materiat: pianka zamknietokomadrkowa, grubosé 8 cm, wspétczynnik 0,023 [W/(mK)]

Program prac:

-w ramach prac przygotowawczych nalezy usungc istniejgcg nawierzchnie wokét budynku,
-wykopy wykonywac odcinkowo (ok 2 m biezgce jednoczesnie),

-$ciany oczysci¢, wykonac izolacje przeciwwodng bitumiczng dwukrotnie,

-uktad pozostatych warstw wg czesci rysunkowej

-po zakorczeniu prac odtworzy¢ nawierzchnie;

2.12.2 Docieplenie $cian zewnetrznych parteru
-system ETICS, wykona¢ zachowujac istniejacg izolacje
-materiat: styropian FS, EPS 70 grafitowy, grubos¢ 10 cm, wspétczynnik 0,031 [W/(mK)],

Program prac:

-w ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci istniejgcej izolacji
termicznej;

-uktad warstw wg czesci rysunkowej;

2.12.2a Izolacja Scian zewnetrznych pietra li ll

-izolacja wetng w ruszcie drewnianym,

-ruszt w postaci stupéw i belek drewnianych w rozstawie co max 60 cm w poziomie oraz wokét
otworow,

-elewacje | pietra kry¢ gontem modutowym, Il pietra deska- drewno: jesion modyfikowany
termicznie, kolor naturalny

-materiat: wetna szklana o wspétczynniku 0,031 [W/(mK)], grubos¢ 10 cm, tgczna minimalna
grubos¢ izolacji wraz z warstwami istniejgcymi- 18 cm;

2.12.3 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
-docieplenie wdmuchiwane,
-materiat: granulat celulozy, grubos$¢ 15 cm;



2.12.4 Wymiana stolarki okiennej
-stolarka PCV, wspédtczynnik U<0.9 [W/(m2K)] z zastosowaniem “cieptego montazu”

2.12.5 Wymiana stolarki drzwiowej
-stolarka ALU, wspétczynnik U<1.3 [W/(m2K)]

2.12.6 Wymiana bram garazowych
-bramy termoizolacyjne segmentowe, wspodtczynnik U<1.3 [W/(m2K)]

2.12.4 Izolacja tarasu na | pietrze
UWAGA: prace wykonac¢ przed wykonczeniem elewacji.

Program prac:

-w ramach prac przygotowawczych nalezy rozebrad istniejgce bariery, zabezpieczy¢ taras
barierami tymczasowymi zgodnymi z rozporzgdzeniem o BHP;

-uktad warstw, kierunki spadkéw wg czesci rysunkowej,

-zamontowac ptytki cokotowe akrylowo kwarcowe,

-zamontowac barierki z montazem czotowym,

-wykonaé podesty z pomieszczen wychodzgcych na tarasy;

projektant:

mgr inz. arch. Sebastian Bogusz VI 2022 podpis
upr. nr: 1/PKOKK/2018

2.13 [Czes¢ rysunkowa

nr nazwa skala
AB1 |rzut piwnicy 1:100
AB2 |rzut parteru 1:100
AB3 |rzut | pietra 1:100
AB4 |rzut dachu 1:100
AB5 |widok elewacji 1:100
AB6 |widok elewacji 1:100
AB7 |przekréj A-A 1:100
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3.2

INFORMACIJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Termomodernizacja budynku GRUPY BIESZCZADZKIEJ GOPR

na dziatce nr 3/2 w Ustrzykach Gérnych

adres:

Ustrzyki Gorne 19, 38-714 Ustrzyki Gorne,

kategoria: |

jednostka i obreb ewid.: |Ustrzyki Gorne, Ustrzyki Gérne

numery dziatek 3/2
INWESTOR
nazwa: Grupa Regionalna Gorskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka

adres:

ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa: EKOLOGIKA Sebastian Bogusz
adres: ul. Grodzka 72/16, 38-400 Krosno
Zgodnie z Art. 20.1, kpt. 1b Ustawy Prawo budowlane / jednolity tekst DZ. U. Nr 106, poz.

1126 z 2000r. Z pdzniejszymi zmianami / zakres robdt, ktére w sposdb szczegdlny powinny
zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez
kierownika budowy, zgodnie z art. 21a, ust.1a i ust. 2, kpt. 1-10, a ktérego zakres i forme

ustala

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
obejmowacé winien:

Zakres robot: Planowane wstepnie roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacjai miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a mianowicie:

Roboty prowadzone na wysokosci ponad 3,0 m

Prace przy montazu urzadzen elektrycznych

Wykopy i przekopy pod fundamenty i instalacje podziemne
Wykonywanie powtok bitumicznych

Prace impregnacyjne

Wykaz istniejacych na dziatkach obiektéw budowlanych:

teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem uzbrojony w sieci



elektroenergetyczng, gazowa, kanalizacyjng i wodng ze studnia.

3. Wykaz wszelkich elementdw stanu istniejgcego, ktére moga stac sie przyczyna
zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi:
- siecii elementy uzbrojenia terenu

4. Wykaz wszelkich czynnikow toku wykonywania robot stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia robotnikow jak:

- Montaz rusztowan
- Praca na wysokosci
- Wykonywanie wykopow- zwtaszcza w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia
- Praca w wykopach
- Montaz i praca przy pomocy urzgdzen elektrycznych grozacy porazeniem;

5. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do wykonania robét
budowlanych.

Wymieniony instruktaz powinien by¢ powtarzany wielokrotnie w zaleznosci od ilosci ekip
wykonawczych.

Kierownik budowy powinien zapoznaé wszystkich uczestnikdw procesu budowy, z przepisami
BHP ze szczegdlnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktore mogg wystgpic :

- Przy obstudze urzadzen elektrycznych

- Przy pracach w wykopach i na wysokosciach

- Przy robotach impregnacyjnych

- W zakresie stosowania indywidualnych srodkéw ochrony: stuchu, drég oddechowych,
szelek bezpieczenistwa przy pracach na wysokosci.

Zestaw srodkdw technicznych i czynnikow organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom jak:

- Ogrodzenia

- Barierki

- Tasmy ostrzegajgce przed niebezpieczenstwem

Ewakuacja terenu budowy: dziatka powinna posiada¢ swobodny dostep do drogi publicznej,
co zapewni sprawng komunikacje umozliwiajgcg bezproblemowg ewakuacje pracownikéw na
wypadek pozaru lub innej awarii, w miare potrzeby z oznaczeniem drég ewakuacyjnych.

Inwestycja powinna posiadac tablice informacyjng w widocznym miejscu, z wymieniong
nazwg inwestycji, autorem projektu, kierownikiem budowy i najwazniejszymi telefonami
alarmowymi.

Réwnoczesnie zwraca sie uwage, ze w/w plan obejmowad powinien sposdb zabezpieczenia
terenu budowy przed wejsciem na jego obszar oséb niepowotanych.

Opracowanie:
mgr inz arch. Sebastian Bogusz
Nr uprawnien: 1/PKOKK/2018, adres: ul. Grodzka 72/16, 38-400 Krosno



