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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2 Umowa z Inwestorem;

2 Wizja lokalna w terenie;
2 Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.

2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9: ,Warunki techniczne

wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych”;
=2 Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j
=2 Karty katalogowe i DTR.

= Aktualne normy i przepisy prawne.

1.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt zewnetrznej instalacji gazowej
niskocisnieniowej od projektowanej skrzynki gazowej umiejscowionej w ogrodzeniu
(granicy dziatki) do projektowanego kotla gazowego kondensacyjnego w wykonaniu

zewngtrznym umieszczonego na $cianie zewnetrznej budynku GOPR.

1.3. STADIUM

Projekt zagospodarowania terenu.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OBIEKTOW

PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren pod projektowang inwestycj¢ potozony jest w Sanoku w sgsiedztwie
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wielorodzinnej 1 handlowo ustugowej na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 578/1. Aktualnie w miejscu planowanej budowy
istnieje budynek biurowy Grupy Bieszczadzkiej Gopr oraz istniejaca infrastruktura
zewngtrzna nadziemna i podziemna. Wystepuje istniejace uzbrojenie terenu w postaci
przylacza energetycznego niskiego napigcia 2eND, eNA, przylacza teletechnicznego
tM, sieci gazowe] gs90, kanalizacji deszczowej kdD200 istniejacy przylacz sanitarny
ks160, istniejacy przytacz wodociaggowy woDS50, istniejagca sie¢ wodociggowa woll0
.Na przedmiotowych dziatkach nie ma obiektow nadziemnych 1 podziemnych

przeznaczonych do rozbidrki.

1.5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej Dn32 stal oraz PEHD

40x3.7 SDR 11 PE100 PN10 z projektowanej skrzynki gazowej usytuowanej w
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ogrodzeniu posesji (granicy dziatki) do projektowanego kotla gazowego
kondensacyjnego o mocy 50 kW w wykonaniu zewnetrznym usytuowanym na §cianie

zewnetrznej budynku GOPR.

1.6. INFORMACJE | DANE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

1.7. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO- JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Teren pod projektowang inwestycje potozony jest w Sanoku, w obszarze
zabudowanym, inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko. Przewiduje si¢
wycinke drzew ($§wierk - 4, jabton - 1) pod przedmiotowag inwestycj¢. Jest to
przedsiewzigcie konieczne ze wzglegdu na konieczno$¢ poprowadzenia czesci

podziemnej instalacji gazowej w bezpiecznej odlegtosci od korzeni drzew rosngcych 1

zabezpieczenia gazociagu przed ewentualnym uszkodzeniem w przysztosci. Nie zmieni

si¢ uksztattowanie terenu gdyz nastapi wykonanie podziemnej czesci instalacji gazowe;j

z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie nalezy do mogacych lub potencjalnie mogacych oddzialywaé na

srodowisko, oraz nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia

postepowania w zakresie oceny oddzialywania na srodowisko.

1.9. WARUNKI GEOTECHNICZE
Warunki gruntowe: proste — wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych

gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy
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zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu prowadzenia przylacza kanalizacji
sanitarnej oraz braku wyst¢gpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przydatno$¢ gruntdow na potrzeby budownictwa:

Ponizej projektowanego poziomu prowadzenie rurarzy przylacza kanalizacji sanitarnej
zalegaja grunty rodzime, wyksztalcone w formie reziduum o szerokim spektrum
uziarnienia (psefity, psamity, aleuryty, pelity), o dobrych parametrach geotechnicznych,

nadajace si¢ do planowanego przedsigwzigcia budowlanego.

1.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Podstawa prawna sporzadzenia: art.20 i art.3 Ustawy z 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
2. Projektowany obiekt: Instalacja gazowa zewnetrzna dla budynku GOPR w Sanoku
3. Istniejaca zabudowa dzialek inwestora: istniejacy budynek biurowy GOPR
4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich:
Na dziatkach sasiednich bezposrednio graniczacych mieszcza sie:

-od potudnia zabudowa jednorodzinna i droga miejska,

-od zachodu zabudowa jednorodzinna,

-od wschodu zabudowa wielorodzinna i droga powiatowa,

-od potnocy zabudowa jednorodzinna.
Projektowane zagospodarowanie dziatki: projektuje si¢ podziemng instalacj¢ gazowa
niskoci$nieniowg od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do projektowanego kotta
gazowego kondensacyjnego w wykonaniu zewng¢trznym usytuowanego na $ciennie
zewnetrznej budynku GOPR.
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ catkowicie na dziatce przeznaczonej pod

inwestycje tj.: 578/1.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.11. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e projekt budowlany instalacji zewnetrznej gazowej gazu GZ-50 niskiego ci$nienia
do kotta gazowego kondensacyjnego z zamknigta komora spalania (rzut instalacji w
ziemi, na budynku, dobor $rednic, rozwini¢cie aksonometrii, profil prowadzenia

zewnetrznej instalacji gazowej).
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1.12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

e Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce nr
ewidencyjny 578/1 obreb ewid. Wojtowstwo miasto Sanok. Zgodnie z Dz.U. 2002 nr
75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z podzniejszymi zmianami, projektowany obiekt nie oddziatuje na

zadng nieruchomo$¢ sgsiednia.

OPIS TECHNICZNY = INSTALACIA GAZOW/A

1.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z posiadanymi przez Inwestora warunkami technicznymi projektuje si¢
skrzynke gazowa w ogrodzeniu posesji (granicy dziatki). Skrzynka wyposazona bedzie
w reduktor $redniego ci$nienia typ MR10 gazomierz G-4 oraz gtowny zawor gazu. Od
gazomierza projektuje sie instalacj¢ gazowa do projektowanego kotla gazowego
kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy min. 50 kW usytuowany na $cianie
zewnetrznej budynku. Do kotla gazowego projektuje si¢ instalacje czgsciowo prowadzong w
gruncie zewnetrznym z przej$ciem stal/PE 1 PE/stal. Odcinek ten wykonany zostanie z rur
PE 100 ¢ 40/3,7 L= 4,0 mb. Wykonanie tego odcinka podlega przepisom dotyczacych sieci
gazowych a okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. nr
97/2001 poz. 1055). Przejécie z rury stalowej na PE w odleglo$ci min. 1,2 m wykonane
zostanie przy uzyciu potgczenia PEHD40 - STAL dn 32.

Kurek odcinajacy na $cianie budynku GOPR ¢ 32 mm powinien by¢ umieszczony w
obudowie nie palnej i oznakowany. Zgrzewanie rury PE z potaczeniami PE-stal nalezy
wykona¢ metoda elektrooporowa przy zastosowaniu muf i sprzetu dopuszczonego do
budowy sieci gazowych.

Laczniki PE-stal 1 odcinki rur stalowych do wysokosci 0,2 m nad poziom terenu nalezy
zaizolowac¢ przy pomocy tasmy polietylenowej o szerokos$ci max. 50 mm dopuszczonej do

stosowania przy budowie sieci gazowych.

W przypadku stosowania do izolacji tasm systemowych nalezy:
- oczysci¢ powierzchni¢ izolowang z rdzy, kurzu, thuszczu 1 wilgoci,

- nanie$¢ primer ( pedzlem )
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- wypetni¢ zaglebienia w miejscu polaczenia STAL-PE za pomocg plastycznej masy
antykorozyjne;,

- nawing¢ pierwsza warstwe izolacji z 50 % nalozeniem kolejnych zwojow na siebie
do ok. 50 mm na rur¢ PE oraz 200 mm nad poziom terenu, przy uzyciu tasmy systemowej,

- nawing¢ drugg warstwe izolacji w taki sam sposob jak poprzednia, z tym Ze na rure
PE do dlugosci ok. 100 mm, przy uzyciu tasmy systemowej.

Izolacje rury wykonywac po jej uprzednim wygieciu. Powtoke izolacyjng sprawdzi¢ na
szczelno$¢ wysokonapieciowym poroskopem iskrowym przy napigciu probierczym
wynoszacym nie mniej niz 19 kV.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-99/B-06050. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase gazociagdw zgodnie z planami sytuacyjnymi. Przed
przystapieniem do wykopow nalezy zlokalizowa¢ wystepujace urzadzenia podziemne 1 w
razie potrzeby wykona¢ sondy poprzeczne, celem dokladnego okre$lenia miejsca
wystepowania tych urzagdzepodziemnych. Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen
podziemnych nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Minimalna
szerokos¢ wykopu winna wynosic¢ 1,5 §rednicy zewngtrznej rury PE, lecz nie mniej niz 0,2
m. dno wykopu musi by¢ wyréwnane i pozbawione kamieni, korzeni oraz podobnych
czg$ci statych 1 organicznych. W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie stosowac przed
utozeniem gazociggu podsypke z piasku lub miatkiej ziemi grubosci 10 cm i nadsypke
grubosci 20 cm po utozeniu gazociggu. Glgboko$¢ ulozenia rurociggu winna zapewniaé
wysokos$¢ warstwy ziemi ( liczona od goérnej krawedzi rury do poziomu terenu ) nie
mniejsza niz 0,8 m.

Glegbokos¢ posadowienia rurociggu przy skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-91/M-34501.

Odcinek instalacji pomiedzy budynkami nalezy oznakowac¢ zgodnie z ZN-G-3001:2001.
Obowigzkowo nalezy ok. 0,05 m nad rurg utozy¢ tasme¢ lokalizacyjna, a 0,3 - 0,4 m
ponizej poziomu terenu ulozy¢ taSme ostrzegawcza. Tasmy lokalizacyjna i ostrzegawcza
muszg spelnia¢ wymogi ZN-G-3002:2001.

Na catej dlugosci rur spalinowych oraz przewodoéw (wentylacyjnych, spalinowych)
nie mogg by¢ umieszczone zadne zamknigcia (zasuwy).
Prowadzenie przewodow gazowych pokazano na planie zagospodarowania terenu,

rozwini¢ciu aksonometrycznym oraz profilu poziomym zewnetrznej instalacji gazowe;.
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Do wykonania instalacji gazowej niskiego ci$nienia nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-94/H-74221 oraz rur PEHD SDR 11 PE100 PN10 przeznaczonych do
prowadzenia gazu. Pofaczenia nalezy wykonaé przez spawanie rur stalowych i

zabezpieczy¢ przed korozja lub na twardy lut miedzianych.

1.2. ROZWIAZANIA WYKONAWCZE

Przewody gazowe moga by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych i
zewngtrznych w odleglosci 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w
$cianie, z wyjatkiem przyziemia lub piwnic, gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci 3+5 cm od $ciany. Bruzdy z przewodami gazowymi nalezy wypetni¢ chuda
zaprawa cementowa, tatwa do usunig¢cia w razie koniecznos$ci kontroli przewodow;
zaprawy gipsowe 1 wapienne s3 niedopuszczalne. Przewody na $cianach mocowac za
pomoca uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5+2,0 m. Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
ktore powinny wystawaé po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewodow instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkal-
ne oraz pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowac naruszenie sta-
nu technicznego instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza
si¢ prowadzenie przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur miedzianych, tagczonych przez lutowanie lub rur stalowych
bez szwu tgczonych przez spawanie.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno uktadaé na strychach i pod podtoga. Prze
wody instalacji gazowych w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, mierzagc w $wietle przewodow
bez izolacji, co najmniej:

-15 cm od poziomych przewodow wod-kan, umieszczajac je nad tymi przewodami,

-15 cm od poziomych przewodow cieplnych jak wyzej

-10 cm od przewodow w/w instalacji,

-20 cm od przewodow telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle,

-10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej,
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-60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.
Po komisyjnym odbiorze instalacji gazowej przy udziale dostawcy gazu, catos¢ in-
stalacji nalezy zakonserwowac przez dwukrotne pomalowanie farbg rdzoochronng oraz

nawierzchniowg koloru zéttego.

1.3. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie
w ciggu 30 minut nie zmienione. Probe szczelno$ci wykonuje uprawniony wykonawca.
Z wykonania proby sporzadza si¢ protokot, ktory nalezy okaza¢ dostawcy gazu przez
zagazowaniem instalacji gazowe;.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce, moze nastapi¢ na
zyczenie (odplatnie) Inwestora ostateczny komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy
udziale przedstawiciela dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelno-

$ci nalezy sporzadzi¢ protokot komisyjny.

1.4. PRZYBORY GAZOWE
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
a) urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji
gazowej;
b) kurek odcinajacy dopltyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w miejscu tatwo
dostepnym, na odcinku poziomym na wysokosci nie nizej niz 70 cm od posadzki;
Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie
jak kotly gazowe, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku
ci$nienia lub wylaczenia doptywu gazu oraz spelnia¢ wymagania polskich norm.
Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajacym

uzyskanie:

e atestu energetycznego;
e Swiadectwo kwalifikacji jakos$ci 1 znak bezpieczenstwa ,,B”.
1.5. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

Ze wzgledu na usytuowanie kotta gazowego na zewnetrznej $cianie budynku nie ma

potrzeby wykonania systemu ASBIG.

1.6. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Eksploatowang instalacje gazowa nalezy raz do roku poddawac przegladowi techni-
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cznemu. Przeglad moze przeprowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w roku przez Mistrza

Kominiarskiego.

1.7. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI GAZOWEJ GOPR

Wsp. OPORY ZASTEPCZE OPORY
Dziatka | jedn. Q Dn Dt. ] tréjnik | tréjnik Dt. OBL. .

rozbioru kurek | kolanko | zwezka przelot| odnogs SUMA jedn. catk.

- - m®/h mm mb szt. szt. szt. szt. szt. m mb Pa/mb Pa
1 1,00 5,3 53 32 3,00 2 3 4,50 7,50 1,170 8,80
2 1,00 5,3 53 32 | 35,10 4 1 8,90 44,00 1,170 51,50
3 1,00 5,3 5,3 32 4,10 2 5 1 9,60 13,70 1,170 16,00
Suma 1-3 76,30

Laczny spadek ci$nienia na instalacji gazowej do kotta (dziatki 1-3) : 76,3 Pa

Instalacja gazowa zewngtrzna spetnia zatozenia projektowe, dopuszczalny spadek
ci$nienia na instalacji gazowej z przylacza gazu $redniego cis$nienia za reduktorem —

150-200 Pa

1.8. UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wystepuje nazwa dystrybutora lub producenta,
nalezy to traktowac jako przyktadowe okreslenie typu i standardu urzadzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkow, w ktorych Inwestor wskazat konkretne urzadzenie lub
materiat, np. ktore juz je posiada. Wszystkie typy i rodzaje materiatow podstawowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie urzadzenia i materiaty
zamontowane w instalacjach winny posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany wynikajace ze sposobu budowy instalacji i sieci sanitarnych

nalezy uzgodni¢ z projektantem instalacji sanitarnych.
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1.9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Adres Inwestora: Ul. Pitsudskiego 64 34-500 Zakopane

Lokalizacja : Ul. Mickiewicza 49 38-500 Sanok

Przedsiewziecie:  Projekt instalacji gazowej na zewnatrz uzytkowanego budynku

biurowego
Inwestor: Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Wykonat: mgr inz. Michat KURCON ...........ccccooveveieieernae,
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Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT:
e zakup materiatow;
e przygotowanie do prac spawalniczych - zabezpieczenie sprzetu;
e przygotowanie do prac zgrzewalniczych - zabezpieczenie sprzgtu;

e wykonanie instalacji gazowe;.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Budynki biurowy GOPR
istniejacy sie¢ gazowa gs90

istniejacy przytacz energetyczny 2eND, eNA

2
>
>
>
2 istniejacy przylacz wodociggowy woD50
2 istniejacy sie¢ wodociggowa woll0

2 istniejacy przytacz teletechniczny tM

= istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa kdD200
>

istniejace stupy energetyczne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

2 istniejacy sie¢ gazowa Sredniego cisnienia gs90;
2 istniejacy przylacz energetyczny 2eND eNA;

=2 istniejgce stupy napieciowe;

2 istniejace przytacze teletechniczne tM;

4. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY:

W trakcie wykonywania robdt montazowych instalacji moga wystepowac nastepu-

jace zagrozenia bezpieczenstwa ludzi:
¢ uszkodzenie przytacz energetycznego 2eND eNA - porazenie pragdem
¢ uszkodzenie sieci gazowej $redniego ci§nienia - niebezpieczenstwo wybuchu

e wykonywanie prac zgrzewalniczych i spawalniczych — mozliwo$¢ poparzenia,
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e wykonywanie prac na drabinach i rusztowaniach — mozliwo$¢ upadku z wysokosci.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy wykonujacy roboty montazowe przed przystgpieniem do wykonywania

robot budowlanych zostang przeszkoleni w zakresie:

e koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;]
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi;
e przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robdt
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr 47, poz.401).

Prace budowlano - instalacyjne w budynku mieszkalnym beda prowadzone pod

nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WYBUCHEM:
Do podstawowych §rodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robdt budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy
realizacji poszczeg6lnych etapow budowy - instruowanie pracownikow. W trakcie robot

miejsce prac zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich.

Pieczgc¢ i podpis Projektanta

KONIEC
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