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Legenda: 

e C2l Zawór zwrotny 

3 

• 6 Zawór odcinający kulowy 

� � Manometr tarczowy 

CD cp Termometr tarczowy 

� Filtr siatkowy skośny 

t ł Zawór spustowy 

Uwaga: 

Dn32 

Dn32 

Instalacja CO 
Q=24,1 kW 

Dn32/035x1 .5 

Wąż elastyczny (WE) podłączać tylko w momencie napełniania instalacji 
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Po stronie wtórnej wymiennika płytowego (glikol) stosować armaturę odporną na działanie glikolu 
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Dn32 stal 

Naczynie wzbiorcze otwarte umieścić 
O, 7 m wyżej niż najwyższy element instalacji CO 
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W razie konieczności zaizolować ocie lić 
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Uwaga: Wszystkie rury technologiczne w obrębie kotłowni wykonać jako stalowe czarne z szwem 
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L. llośc 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 

Pompa ciepła o mocy min. 24, 1 kW 

Zawór bezpieczeństwa Dn20 p=3 bar 

Bufor ciepła V=300 I 

Dolne źródło ciepła pompy ciepła 6 sond po 100 m każda                   

Pompa cyrkulacyjna 

Zawór trójdrogowy mieszający do cew Dn20 (3/4") 1 
7 1 
8 1 
9 

Bypass do przegrzewu instalacji cew przeciwLegionelli 

Zawór bezpieczeństwa Dn20                               

Zasobnik cew nierdzewny zbiornik w zbiorniku min. 200l 1 

Dn15 21 3 
10 Grzałka elektryczna zanurzeniowa do zasobnika CCW moc 7,2 kW 1 
11 Pom a ładu' ca zasobnik cew 1 
12 Naczynie wzbiorcze przeponowe zamknięte  OD 18 1 
12a Złącze do naczynia wzbiorczego G 3/4" 1 
13 Filtr siatkowy skośny Dn25 1 
14 Filtr tkaninowy z płukaniem wstecznym Dn25 1 
15 Zawór antyskażeniowy typ CA Dn20 1 
16 1 
17 

Stacja uzdatniania wody kotłowej Naczynie wzbiorcze 

przeponowe zamknięte do C,O, 1 
17a Złącze do naczynia wzbiorczego  1" x 1" 1 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 

Zawór trójdrożny mieszający Dn15 kvs=4m3/h z siłownikiem 24V 

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania                           

Zawór nadmiarowo upustowy Dn15 

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania  Wym płytowy lutowany 

30 kW 80/60°C - 60/40°C dpmax=20 kPa 1 
23 Sterownik systemu zaopatrzenia w ciepło typ i3 2 
24 Zawór trójdrożny mieszający Dn15 kvs=4m3/h z siłownikiem 24 V 1 
25 1 
26 

Pompa obiegu kotłowego

Kocioł na paliwo stałe 24 kW z zasobnikiem pellet 1 
27 Naczynie wzbiorcze otwarte o pojmeności Vc= 20 I Vu= 14,7 I 1 
28 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 
29 Zawór bezpieczeństwa Dn20 p=3 bar 2 
30 Naczynie wzbiorcze dolnego źródła ciepła Refix C-DE 35 1 
31 Zawór bezpieczeństwa dolnego źródła ciepła  Dn32 p=3 bar 1 
32 Złącze do naczynia wzbiorczego  3/4" x 3/4" 1 
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