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Uwaga:

Termometr tarczowy
Filtr siatkowy sko$ny

Zawor spustowy

Waz elastyczny (WE) podigczac tylko w momencie napetniania instalacji
Po stronie wtornej wymiennika ptytowego (glikol) stosowa¢ armaturg odporng na dziatanie glikolu
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Uwaga: Wszystkie rury technologiczne w obrebie kotiowni wykonac jako stalowe czarne z szwem

Dn25(27,2)

L.p. Wyszczegolnienia llo$c
1 Pompa ciepta 0 mocy min. 24,1 kW 1
2 Zawoér bezpieczenstwa Dn20 p=3 bar 1
3 Bufor ciepla V=300 | 1
4 Dolne Zrodlo ciepta pompy ciepta 6 po 100 m kazda 1
5 Pompa cyrkulacyjna 1
6 Zawor tréjdrogowy mieszajacy do CCW Dn20 (3/4") 1
7 Bypass do przegrzewu instelagii CCW przeciw Legionelli 1
8 | Zaworbezpieczefistwa SYR CCW Dn20 1
9 Zasobnik CCW nierdzewny zbiomik w zbiorniku 1
10| Grzalkaelekiryczna zanurzeniowa do zasobnika CCW moc min. 7,2 KW 1
Dn15(21.3 11 | Pompa fadujgca zasobnik CCW 1
12 | Naczynie wzbiorcze przeponowe zamknigte do CCW DD 18 1
12al Zlcze do naczynia wzbiorczego G 3/4" 1
13| Filtr siatkowy sko$ny Dn25 1
14 | Filtr tkaninowy z plukaniemwstecznym Dn25 1
15 |  Zawor antyskazeniowy Dn20 1
16 | Stacja uzdatniania wody kotiowej 1
| 17 | Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete do C.0. 1
f 17al  Zigcze donaczyniawzbiorczego typ SUR 1" x 1" 1
18|  Zawor trojdrozny mieszajacy Dn15 kvs=4m3/h z siownikiem 24 V 1
19| Pompa obiegowa centralnego ogrzewania 25P0e60C Megat 1
20 | Zawér nadmiarowo upustowy Dn15 1
21| Pompa obiegowa centralnego ogrzewania 25P0e80C Mega‘ 1
22 | Wym plytowy lutowany 30 kW 80/60°C - 60/40°C dpmax=20 kPa 1
23 Sterownik systemu zaopatrzenia w cieplo typ i3 2
24 | Zawor trdjdrozny mieszajacy Dn15 kvs=4m3/h z sitownikiem 24 V 1
25| Pompa obiegu kotlowego 25/60 1
26 | Kociol na paliwo stale min. 24 kW z zasobnikiem pellet 1
27 | Naczynie wzbiorcze otwarle o pojmenosci Ve=201 Vu= 14,7 | 1
28 Czujnik temperatury zewngtrzne; 1
29 | Zawor bezpieczenstwa Dn20 p=3 bar 2
30 | Naczynie wzbiorcze dolnego #rédia ciepla 1
31 Zawér bezpieczenstwa dolnego Zrédla ciepta Dn32 p=3 bar 32 Ziacze do 1
naczynia wzbiorczego R 34" x 3/4" 1
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