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Czes¢ rysunkowa:
- K1 - RZUT DACHU NAD BUDYNKIEM GtOWNYM

- K2 - RZUT DACHU NAD GARAZEM

- K3 - SZCZEGOLY MONTAZOWE



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:

- zlecenie inwestora,

- ekspertyza techniczna,

- inwentaryzacja budynku,

- wizja lokalna,

- dane wyjsciowe zgodne z czescig architektoniczng projektu architektoniczo -budowlanego
okreslajagcg podstawowe wymiary elementéw,

- normy panstwowe i literatura techniczna,

- obliczenia wykonano przy pomocy programu AXIS VM.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji wsporczej do montazu paneli
fotowoltaicznych na budynku GRUPY BIESZCZADZKIE) GOPR w Sanoku. Analiza nos$nosci
istniejgcego stropodachu wykazata, iz zaréwno dla ptyt DZ-3, Zeran jak i ptyt korytkowych DK-
180 po przytozeniu projektowanego obcigzenia nie jest spetniony warunek nosnosci.
W zwigzku z tym przewidziano dodatkowg konstrukcje wsporcza w celu przeniesienia
przewidywanych obcigzen.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO STROPODACHU

W celu oceny stanu technicznego istniejgcego stropodachu przeprowadzono wizje lokalne,
pomiary oraz odkrywki na terenie budynku GRUPY BIESZCZADZKIE) GOPR w Sanoku.
Stwierdzono, iz nad ostatnig kondygnacjg budynku socjalno-biurowego zalegajg w zaleznosci
od potozenia ptyty prefabrykowane DZ-3, ptyty prefabrykowane ,Zeran” oraz ptyty korytkowe
DK180 ktérych podparcie stanowig belki zelbetowe monolityczne. Nad czescig garazowg
stwierdzono wystepowanie ptyt ,Zeran” oraz DZ-3 a takze nad dobudowang czescig — strop
zelbetowy monolityczny.

Podczas ogledzin elementéw konstrukcji budynku gtéwnego stwierdzono drobne rysy gtéwnie
wzdtuz istniejgcych belek stropowych. Zaobserwowano réwniez drobne rysy na $cianach -
analogicznie jak dla stropu nie ma przestanek aby uznac te rysy za istotne dla konstrukgcji
budynku. Stan techniczny elementéw konstrukcji nie wykazuje jakichkolwiek zagrozen,
budynek nie nosi znamion swiadczgcych o nieprawidlowym posadowieniu czy o jakim
nierdwnomiernym osiadaniu, czy niewtfasciwe] pracy konstrukgji.

W budynku garazu wielostanowiskowego -w czeSci oznaczonej nr 3 na $cianach nosnych
stwierdzono liczne rysy i pekniecia scian wptywajace na ich nosno$é. Przed osadzeniem
projektowanych stupdw nalezy dokonac ich napraw oraz zweryfikowaé warunek nos$nosci $cian
pod wptywem projektowanego obcigzenia.



4. OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE

Konstrukcja wsporcza zaprojektowana jest na odziatywania pochodzace od ciezaru
wilasnego elementdw konstrukcyjnych, paneli fotowoltaicznych oraz obcigzenia
atmosferycznego, wynikajgcego z lokalizacji budynku w Sanoku.

Strefa obcigzenia $niegiem: Il

Strefa obcigzenia wiatrem: Il

Kat dachu < 5°

Wysokos$¢ n.p.m.: 287m

Kategoria terenu: lll

Odziatywania przyjeto na podstawie kart katalogowych producentéw oraz norm:
- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1: Odziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Odziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3: Odziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Odziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4: Odziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Odziatywania ogdlne.
Obcigzenie wiatrem.

5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

Projektowana konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowa. Wszystkie
elementy konstrukcji wykonano ze stali S235JR.

Uktad konstrukcyjny:

e Pokrycie dachu
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55N gr.075mm przymocowana do ptatwi.
Utozenie blachy na ptatwiach w przyjeto w pozycji ,negatyw”.

e Ptatwie dachowe
Pfatwie zaprojektowano z dwuteownika IPE180 o schemacie ciggtym potfgczone
z belkami za pomocg srub M16 klasy 8.8. Zewnetrzne elementy obwodowe
zaprojektowano z ceownika C180. Rozstaw oraz rozpietos¢ ptatwi dostosowano
do istniejgcych elementéw dachu — wg rysunku K1-K2.

e Belkigtéwne

Belki gtdwne rusztu stalowego nad budynkiem socjalno-biurowym zaprojektowano
z dwuteownika HEA180.



Belki gtdwne rusztu stalowego nad budynkiem garazu wielostanowiskowego
zaprojektowano z dwuteownika HEA200.

o Stupy
Projektuje sie stupy stalowe z dwuteownika HEA180 oraz HEA 200 odpowiednio dla
czesci nad budynkiem socjalno-biurowym oraz nad garazu wielostanowiskowego.
Stupy zakotwi¢ do istniejgcych scian nosnych za pomocg blachy podstawy gr. 20mm
oraz kotew wklejanych M20 -8.8. Kotwy wklejane o dtugosci 300mm. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na potozenie kotwy tak aby nie kolidowato ze zbrojeniem
elementdéw nosnych.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROYZJNE ORAZ PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCII

Wykonawca zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego
zgodnego (wg dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem
ppoz. konstrukcji stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne bedgce warstwa
podktadowg systemu zabezpieczenia ppoz. powinno byé zgodne z zapisem
w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz. Kategoria korozyjnosci C3.
Zaleca sie nastepujacy rodzaj zabezpieczenia ppoz. nosnej konstrukcji stalowych: farba
peczniejgca systemu Flame Control No 173 lub réwnowazne.

Stosowad zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyjna —
podktad ogniochronny, farba peczniejgca, farba nawierzchniowa). Farba musi
zapewniaé odpornos¢ ogniowg R 30 konstrukcji stalowe;j.

7. OGOLNE ZASADY MONTAZU

Opracowanie nie zawiera projektu montazu, organizacji robdt, zagospodarowania
placu budowy. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian, rozbieznosci
ze stanem faktycznym lub wystgpienia specyficznych warunkéw nieprzewidzianych
niniejszym opracowaniem nalezy zawiadomic autora niniejszego opracowania. Montaz
konstrukcji wsporczej nalezy przeprowadzi¢ podczas sprzyjajagcych warunkdéw
pogodowych.

8. PROWADZENIE PRAC W OBIEKCIE ISTNIEJACYM

Roboty konstrukcyjne obejmowac beda:

- wykucie otwordéw w istniejgcych warstwach stropodachu w celu osadzenia
projektowanych stupdw stalowych,

- sprawdzenie stanu technicznego istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych oraz ich
zgodnosci z projektem a takze osadzenie kotew wklejanych,

- montaz stupow stalowych,

- montaz belek gtéwnych,

- montaz ptatwi,

- montaz pokrycia dachu,



- roboty wykonczeniowe.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzic¢ wszelkie wymiary elementéw konstrukcji
i ewentualnie dostosowa¢ do stanu istniejacego.

EWENTUALNE NAPRAWY SCIAN ISTNIEJACYH

W przypadku wystepowania rys lub pekniec istniejgcego muru nalezy postepowac wedtug
ponizszego opisu.

1 - prety stalowe ¢10; 2 - siatka Rabitza

Pekniecia o szerokosci do 4mm zapetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym oczyszczeniu
i przemyciu woda.

Pekniecia o szerokosci powyzej 4mm zwtaszcza przechodzace wzdtuz spoin zapetnié¢ zaprawg
cementowa po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu wodg. Nosnos¢ zarysowanych odcinkéw
Scian nalezy zwiekszy¢ zabetonowujac prety stalowe, srednicy ¢8 ze stali AO (StOS),
w uprzednio nacietych bruzdach. Bruzdy powinny by¢ prostopadte do kierunku rys.
Prety ,schowaé” pod tynk.

W przypadku uszkodzen elementdw prefabrykowanych nalezy konsultowac zaistniatg sytuacje
z projektantem konstrukcji.



10. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych naleiy sporzadzi¢ projekty wykonawczy
konstrukcji wsporczej.

Wymiary elementéw dostosowane do inwentaryzacji obiektu zawartej w czesci
architektonicznej.

Wysokos$é stupdw konstrukcji wsporczej dostosowana do deklarowanych przez
Inwestora warstw wykonczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
izmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Nie dopuszcza sie osadzenia stupdw konstrukcji wsporczej nad otworami
drzwiowymi i okiennymi.

Przy prowadzeniu prac zwigzanych w wykuciem otwordw w istniejgcym stropodachu
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie naruszy¢ konstrukcji nosnej w postaci ptyt
prefabrykowanych tj. w zaleznosci od potozenia ptyty: DZ-3, ptyty prefabrykowane
»Zeran” oraz ptyty korytkowe DK180. Przed osadzeniem kotew wklejanych nalezy
zweryfikowacd stan oraz wymiary wienca zelbetowego.

Autor niniejszego projektu zastrzega sobie praw do wprowadzenia ewentualnego
stezenia konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

W razie stwierdzenia innego sposobu oparcia ptyt prefabrykowanych na wiernicu niz
pokazany ponizej oraz jakichkolwiek niezgodnosci z projektem technicznym nalezy
przerwac prace oraz powiadomic o tym fakcie projektanta.

plyty prefabrykowane
| |
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1 |
wieniec zelbetowy

Opracowat:
mgr inz. Joanna Szczepan



