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Uwaga:

Filtr siatkowy skosny

Zawor spustowy

Instalacja CO
Q=24,1 kW
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Legenda:
e = Zawor zwrotny
® (5 Zawoér odcinajgcy kulowy
@ § Manometr tarczowy
Termometr tarczowy

Dn32

21

29

Waz elastyczny (WE) podtaczaé tylko w momencie napetniania instalacji

Po stronie wtérnej wymiennika ptytowego (glikol) stosowa¢ armature odporng na dziatanie glikolu

22

Naczynie wzbiorcze otwarte umiesci¢

0,7 m wyzej niz najwyzszy element instalacji CO
W razie koniecznosci zaizolowac (ocieplic)
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Uwaga: Wszystkie rury technologiczne w obrebie kotfowni wykonac jako stalowe czame z szwem

Dn25(27.2)

Dn1

Wyszczegélnienia

o\

Pompa ciepta 0 mocy min. 24, 1 kW

Zawér bezpieczeristwa Dn20 p=3 bar

Bufor ciepta V=300]

Dolne zrodto ciepta pompy ciepta 6 sond po 100 m ka.zda

Pompa cyrkulacyjna

Zawodr tréjdrogowy mﬁeszajqcy do CCW Dn20 (3/4")

Bypass do przegrzewu instdacii CCW przeciivLeffione

Zawor bezpieczenstwa Dn20

|—
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Zasobnik CCW nierdzewny zbiord k w zbiorniku min. 200l

Grzatka elektryczna zanurzeniowa do zasobrika CCW moc 7,2 kW

21,3

Pompa fadujaca zasobnik CCW

Naczynie wztflorcze przeponowe zamknigte DD 18

Ztacze do naczynia wzbiorczego G 3/4"

Filtr siatkowy skosny Dn25

Filtr tkarfnowy z plukaniem wstecznym Dn25

Zawor antyskazerfowy typ CA Dn20

Stacja uzdatniania wody kottowej Naczynie wzbiorcze

przeponowe zamkniete do C.0.

Ztacze do naczynia wzbiorczego 1" x 1"

Zawor tréjdrozny fn eszajacy Dn15 kvs=4m3/h Z|s fofrik em 24V

Pompa obiegowa centfh nego ogrzewania

Zawdr nadmiarowo upustowy Dn15

Pompa obiegowa centrp nego ogrzewania Wym plytowy lutowany

30 kW 80/60°C - 60/40°C dpmax=20 kPa

Sterownik systemu zaopatrzenia w ciepto typ i3

Zawor trojdrozny miieszajgcy Dn15 kvs=4m3/h z stowrlikiem 24 V

Pompa obiegu kottowego

Kociot na pgl wo state 24 kVjjz zasobnkem pg et |
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Naczynie wzbiorcze otwarte o pojmenosci Vc= 200l Vu= 14,7 |

28

Czujrik temperatury zewnetrznej

29

Zawér bezpieczeristwa Dn20 p=3 bar

30

Naczyrfle wzbiorcze dolnego Zrédta ciepta Refix C-DE 35

31

Zawor bezpieczenistwa db nego zrodta ciepta Dn32 p=3 bar

32

Zigcze do naczynia wzbiorczego 3/4" x 3/4 "

_\_\_\l\)_\_\_\_\_\[\)_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\o

MK-Projekt Projektowanie i Nadzor Inwestorski Michat Kurcon
38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 30/8
Tdl:607 950 715 e-mdil: michal.kurcon@op.pl

Stadium P.BUDOWLANY Branza SANITARNA
Projekt przebudowy wewnetrznych instalac]i sarftamych z hybrydowym

Temat: irécjﬂem Ciepfa w ramach modernizacii energetycznejllbudynzu LIAIEC

' Grupy Bieszczadzkiej GOPR 2022
Adres: Ustrzyki Géme DZ NR EW[D. 3/2
Tresé . - Skala
o Schemat technologiczny systemu zasilania w diepto budynku GOPR UG B/S
Projektant mgr[nz. Mchat Kurcon

— Podpis: Nrrys.
Nr uprawnien PDKJ/0031/PO0S/10
Sprawdzajacy mgrlinz. Jan Migniakiewicz ) 1 0
Podpis:

Nr uprawnien 46/75






