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1 Instalacja centralnego ogrzewania
1 Kalkulacja |Demontaz istn. instalacji CO, wywoz i utylizacja zdemontowanych materialow
indywidualna
kpl 1
2 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40cm
0208/04 szt 16
3 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m?2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i §cianach
0206/04 szt 16
4 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/11 szt 34
5 KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0333/10 szt 29
6 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt 19
7 KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 26
8 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly
0323/04 szt 63
9 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03 szt 19
10 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 26
11 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV33-60/1600
0418/11 szt 1
12 |[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV33-60/1000
0418/11 szt 4
13 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV33-60/ 900
0418/11 szt 3
14 |[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV33-30/1800
0418/10 szt 3
15 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV22-60/1000
0418/07 szt 4
16 |[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV22-60/ 900
0418/07 szt 4
17 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe C21S-60/1000
0418/07 szt 6
18  |[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe C21S-60/ 900
0418/07 szt 1
19 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe C21S-60/ 800
0418/07 szt 6
20  |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV11-60/1000
0418/03 szt 7
21 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV11-60/ 900
0418/03 szt 6
22 |[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV11-60/ 800
0418/03 szt 3
23 |[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV11-60/ 700
0418/03 szt 4
24 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV11-60/ 600
0418/03 szt 1
25  |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV11-60/ 500
0418/03 szt 3
26 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe CV11-60/ 400
0418/03 szt 6
27  |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe SAC18 09/ 890
0425/02 szt 2
28  |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe SAC18 06/ 600
0425/02 szt 1
29  |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe SAC11 09/ 890
0425/02 szt 1
30 KNR 2-15 |Rury przylaczne o $rednicyl Smm do grzejnikéw c.o stalowych ptytowych
0422/01 kpl 4
31 KNR 2-15 |Rury przylaczne o $rednicy 15mm do grzejnikoéw c.o. stalowych ptytowych CV
0422/01 kpl 62
32 KNR 0-35 |Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o podwojne;j regulacji, z glowicami termostatycznymi o
0215/02  |$rednicy nominalnej 15mm kpl 4
33 KNR 0-35 |Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04 kpl 62
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34 KNR 2-15 |Zawory kulowe CO o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm ze $rubunkiem

0408/01 szt 36
35 KNR 2-15 |Zawory kulowe CO o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm ze $rubunkiem

0408/02 szt 8
36 KNR 2-15 |Zawory kulowe CO o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm ze $rubunkiem

0408/03 szt 4
37 KNR 2-15 |Zawory kulowe CO o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm ze $rubunkiem

0408/04 szt 8
38 |KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm

0412/07 szt 11
39  |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/06 |taczone bezposrednio z ksztaltkami (zlaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 15,6
40 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 28,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/05 |taczone bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 75,4
41 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 22,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/04 |laczone bezposrednio z ksztaltkami (zlaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 53,1
42 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych

0126/03  |taczone bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 148,1
43 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych

0126/02  |taczone bezposrednio z ksztaltkami (zlaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 592,1
44 KNR 2-15 |Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych

0404/02 m 884,3
45 KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji

0512/01 urzadzen 64
46 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej 35mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/19 m 15,6
47 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggdéw o Srednicy zewnetrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/15 m 75,4
48 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/15 m 53,1
49 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggdéw o Srednicy zewnetrznej 18mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/15 m 148,1
50 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej 18mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/10 m 592,1

2 Instalacja ciepla technologicznego

51 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/06 |taczone bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 24
52 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/05  |taczone bezposrednio z ksztaltkami (zlaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 56
53 KNR 2-15 |Zawory kulowe CO o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm ze $rubunkiem

0408/04 szt 2
54 KNR 2-15 |Zawory kulowe CO o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm ze $rubunkiem

0408/03 szt 4
55 KNR 2-15 |Zawory rownowazace 142/71 o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm

0408/03 szt 1
56 KNR 2-20 |Wymienniki ptytowe woda glikol 20 kW

0415/01 szt 1
57 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/19 m 56
58 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggdéw o Srednicy zewnetrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/15 m 24




