PRZEDMIAR

Docieplenie budynku w Ustrzykach Gérnych.

Lp. | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Docieplenie budynku w Ustrzykach Gérnych.
1|lzolacja $cian fundamentowych
1.1|Roboty rozbiérkowe
1|Mechaniczne rozebranie podbudowy zwirowej m?2
d.1.1
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
2|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1.1
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
1.2|Roboty ziemne
3|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 3. |m3
d.1.2|0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. lll-wykop reczny 25%
((0,5%(0,7+2,4)*2,25)*(4,81+0,96+11,26)+(0,5%(0,7+2)*1,73)*(9,85+8,89)+(0,5%(0,7+1,61) |m3 31,502
*1,21)*16,35)*25%
RAZEM 31,502
4|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w  |m3
d.1.2|gruncie kat. lll-wykop mechaniczny 75%
((0,5%(0,7+2,4)*2,25)*(4,81+0,96+11,26)+(0,5%(0,7+2)*1,73)*(9,85+8,89)+(0,5%(0,7+1,61) |m3 94,507
*1,21)*16,35)*75%
RAZEM 94,507
5|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.2|gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
0,2*33,878+39,872 m3 46,648
RAZEM 46,648
6|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci|m3
d.1.2/1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV
((0,5*%(0,7+2,4)*2,25)*(4,81+0,96+11,26)+(0,5*(0,7+2)*1,73)*(9,85+8,89)+(0,5*(0,7+1,61) |m3 79,361
*1,21)*16,35)-poz.5
RAZEM 79,361
7|Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicznymi - za- |m3
d.1.2|geszczenie zasypki
poz.6 m3 79,361
RAZEM 79,361
1.3|1zolacja fundamentéw
8|0czyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.3
2,25%(4,81+0,96+11,26)+1,73*(9,85+8,89)+1,21*16,35 m2 90,521
RAZEM 90,521
9|lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z emulsji as- |m?2
d.1.3|faltowej - pierwsza warstwa
poz.8 m?2 90,521
RAZEM 90,521
10|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z emulsji as- |m?2
d.1.3|faltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.8 m?2 90,521
RAZEM 90,521
11|Docieplenie fundamentéw piang zamkinigtokomérkowg grubosé 8 cm m?2
d.1.3
2,25%(4,81+0,96+11,26)+1,73*(9,85+8,89)+1,21*16,35 m?2 90,521
RAZEM 90,521
12|1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni |m?2
d.1.3
poz.11 m?2 90,521
RAZEM 90,521
1.4|Drenaz
13|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz m?2
d.1.4
3,57*(4,81+0,96+11,26+9,85+16,35+8,89) m2 186,068
RAZEM 186,068
14|Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
d.1.4
0,65*(4,81+0,96+11,26+9,85+16,35+8,89) m2 33,878
RAZEM 33,878
15|Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm -rury z |m
d.1.4|gotowa otuling
4,81+0,96+11,26+9,85+16,35+8,89 m 52,120
RAZEM 52,120
16|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym-0,5 m nad rurg drenarska m3
d.1.4
0,765*(4,81+0,96+11,26+9,85+16,35+8,89) m3 39,872
RAZEM 39,872
17 |Studzienka kontrolna systemowa 315 szt.
d.1.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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2|lzolacja scian zewnetrzych
2.1 Rusztowanie zewnetrzne
18|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.21
11,6%6,52+8,29%1,8+7,05%1,72+4,06*2,47+12,56*5,25+11,55*3,14+6,51*2,72+3,04* m2 448,642
1,78+8,67*7,24+5,49*7,25+2,87*3,06+3,88*9,06+5,95*5,46+5,79*5,46
RAZEM 448,642
19|Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.2.1
poz.18 m?2 448,642
RAZEM 448,642
2.2|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
20|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymséw,para- |m?2
d.2.2|petow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,15*((1,48"2+1,2)*3+(1,48*2+1,2)*3+(1,43*2+1,17)*4+2,13*2+1,06+(0,45*2+0,88)*2+ |m?2 16,692
1,44*2+0,59+(0,59*2+0,59)*3+15,53+10,74+7,11+0,39+8,42+10,35)
RAZEM 16,692
21|0Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2.2
poz.23+p0oz.25+p0z.26 m?2 269,972
RAZEM 269,972
2.3|Roboty montazowe parteru
22|Montaz listwy startowej m
d.2.3
9,19+15,97+10,29+1,12+14,44+0,54 m 51,550
RAZEM 51,550
23|System na styropianie (EPS) ptyty o grubosci do 10 cm-bez tynku cienkowarstwowego |m?2
d.2.3
9,18*1,91+2,47-(1,2*0,87+1,21*0,87+1,2*0,87)+10,28*1,71+2,77-(1,13*0,81+1,14*0,82+ |m2 88,711
1,14*0,82)+15,97*1,85-(1,17%0,84+1,17*0,84)+12,42*2,67+2,47*2,47+1,08*2,67-(3,13*
2,41+0,83*0,54+0,83*0,54+1,49*0,4+0,89*1,98+0,83*0,54+1,77*2,37)
RAZEM 88,711
24|Cokoét-kwarcowe panele elewacyjne m?2
d.2.3
poz.23 m?2 88,711
RAZEM 88,711
25|System na styropianie (EPS) ptyty o grubosci do 10 cm-$ciany m?2
d.2.3
3,09%9,35-1,2*1,48*3+3,09*(7,78+1,57)-1,4*1,18*3+3,09*13,79-0,6*0,6*3+3,09*13,79-  |m2 121,941
(1,4*1,18*2+1,06*2,13+0,88*0,45+0,88*0,45+1,17*1,43*2)
RAZEM 121,941
26|System na styropianie (EPS) ptyty o grubosci do 10 cm-spdd ptyty balkonowej m?2
d.2.3
14,37*1,11+1,16*9,98+7,11*0,76+1,01*1,57+8,42*1,94+1,16*7,3 m2 59,320
RAZEM 59,320
27|Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.2.3
3,09%4+(1,48*2+1,2)*3+(1,48*2+1,2)*3+(1,43*2+1,17)*4+2,13*2+1,06+(0,45*2+0,88)*2+ |m 123,640
1,44*2+0,59+(0,59*2+0,59)*3+15,53+10,74+7,11+0,39+8,42+10,35
RAZEM 123,640
28|Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub wetny mine- |m2
d.2.3|ralnej kotkami - 6 szt./m2
poz.25+poz.26 m?2 181,261
RAZEM 181,261
29|Dodatek za docieplenie osciezy ptytami styropianowymi m?2
d.2.3
0,1%((1,48*2+1,2)*3+(1,48*2+1,2)*3+(1,43*2+1,17)*4+2,13*2+1,06+(0,45*2+0,88)*2+ m2 5,874
1,44*2+0,59+(0,59*2+0,59)*3)
RAZEM 5,874
30|System na styropianie (EPS) -warstwa zbrojona i tynk na o$ciezach m?2
d.2.3
poz.29 m?2 5,874
RAZEM 5,874
2.4|Roboty montazowe | pietro
31|Montaz podkonstrukcji m?2
d.24
(1,08%(2,74*2+6,31)+(0,5*(6,31+9,46)*2,25)-(1,09*0,88+0,61*0,5+0,98*1,99+1,61*1,38+ |m2 65,370
0,48*0,88+0,12+0,12))*2+1,08*(1,86+3,97+1,89)+0,43*1,44+0,62*1,44+0,43*1,44+0,37*
1,62+0,37*1,54+3,23*0,38+0,81+0,84+0,18+0,36+0,4+0,4+0,4+0,4
RAZEM 65,370
32|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na m?2
d.2.4|sucho
poz.31 m?2 65,370
RAZEM 65,370
33|Montaz gontu modutowego m?2
d.2.4
poz.31 m?2 65,370
RAZEM 65,370
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34 |Elementy wykonczenia - opaska przy otworach m
d.2.4
1,36+1,36+1,36+1,36+0,45+0,88+0,45+1,44+0,87+1,44+1,44+0,87+1,44+0,88+0,69+ |m 34,770
1,6+1,99+1,38+1,61+0,7+0,88+0,88+0,69+1,6+1,99+1,99+1,6+0,69+0,88
RAZEM 34,770
2.5/|Roboty montazowe Il pietro
35|Montaz podkonstrukgji m2
d.2.5
1,4+1,39+1,08*2,72*2+0,45*0,59+0,62*0,59+0,65*0,59+0,43*0,59+3,93*0,4+(0,5*5,73* |m?2 54,245
4,09-0,5*1,74%1,32+1,08*5*2)*2
RAZEM 54,245
36| lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na m?2
d.2.5|sucho
poz.35 m?2 54,245
RAZEM 54,245
37|Montaz deski elewacyjnej gr. 20 mm jesion modyfikowany ternicznie m?2
d.2.5
poz.35 m?2 54,245
RAZEM 54,245
38|Elementy wykonczenia - opaska przy otworach m
d.2.5
1,39+1,39+0,59*9+1,59+1,59+1,59+1,59 m 14,450
RAZEM 14,450
3|/lzolacja stropu nad poddaszem
39|Demontaz istniejacego poszycia m?2
d.3
(13,78+3,99)*((0,7+1,82)*2) m2 89,561
RAZEM 89,561
40|Oczyszcze i konserwacja konstrukcji drewnianej m?2
d.3
poz.39 m?2 89,561
RAZEM 89,561
41|Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nos- |m2
d.3|nej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu
(13,78+3,99)*2,2 m2 39,094
RAZEM 39,094
42|1zolacja wdmuchiwana w miejscach trudnodostepnych (granulat/celuloza) gr.15 cm m?2
d.3
(13,78+3,99)*(1,7+2,35+2,2+(0,7+1,82)*2) m?2 200,623
RAZEM 200,623
43|Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej, |m2
d.3|z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym-$ciany kolankowe
(13,78+3,99)*((0,7+1,82)*2) m2 89,561
RAZEM 89,561
44|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitéw i $cian m?2
d.3
poz.41+poz.43 m?2 128,655
RAZEM 128,655
4/ Wymiana stolarki
4.1|Stolarka okienna i montaz rolet
45|Wymiana stolarki okiennej m?2
d.4.1
1,17*0,84+1,17*0,83+1,17*1,43+1,17*1,43+0,88*0,45+0,88*0,45+1,17*1,43+1,17*1,43+ |m2 44,932
0,88*0,45+0,87*1,44+0,87%1,44+0,59*0,59+0,59*0,59+0,59*0,59+0,59*1,44+0,59*0,59+
0,59*0,59+0,59*0,59+0,83*0,54+0,83*0,54+0,7+0,7+0,7+0,78*0,49+1,2*0,87+1,21*
0,87+1,2*0,87+1,2*1,45+1,21%1,48+1,21*1,48+1,09%1,38+0,99*1,38+1,1*1,38+1,15+
1,15+1,09*1,38+1,09*1,38+1,2*1,48+1,21*1,48+1,2*1,48+1,13*0,81+1,14*0,82+1,14*
0,81
RAZEM 44,932
46 |Montaz podokiennikéw termoizolacyjnych m
d.4.1
1,14+1,14+0,88+1,09+0,87+0,87+1,17+1,17+0,88+0,88+1,17+1,17+1,17+1,17+0,59+ |m 44,520
0,59+0,59+0,59+0,59+0,59+0,63+0,83+0,83+0,83+1,74+1,09+2,09+1,2+1,21+1,21+
1,2+41,21+1,2+1,74+1,09+1,09+1,2+1,21+1,2+1,13+1,14+1,14
RAZEM 44,520
47|Montaz rolet m2
d.4.1
1,2*1,48+1,21%1,48+1,15%1,43+1,2*1,48+1,21*1,48+1,2*1,48+1,22*1,46+1,17*1,43+ m?2 18,204
1,17*1,43+1,17%1,43+0,59*1,44
RAZEM 18,204
4.2 |Stolarka drzwiowa i bramy garazowe
48|Wymiana drzwi zewnetrznych m?2
d.4.2
0,98*1,99+0,98*1,99+0,98%1,99+1,06*2,13+0,89*1,98 m2 9,871
RAZEM 9,871
49|Wymiana bram garazowych m?2
d4.2
3,13*2,41+1,77*2,37 m?2 11,738
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RAZEM 11,738
5/Docieplenie taraséw
50|Oczyszczenie i gruntowanie ptyt tarasowych m?2
d.5
24,45+26,06+6,5%0,98+6,5*0,98 m2 63,250
RAZEM 63,250
51|Papa termozgrzewalna podktadowa m?2
d.5
poz.50 m?2 63,250
RAZEM 63,250
52|Izolacja z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.5
poz.50 m?2 63,250
RAZEM 63,250
53|Montaz ptyt PIR spadkowych $r. gr.4 m?2
d.5
poz.50 m?2 63,250
RAZEM 63,250
54 |Utozenie styropapy termoizolacyjnej gr.4cm m?2
d.5
poz.50 m?2 63,250
RAZEM 63,250
55|Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2
d.5
poz.50 m?2 63,250
RAZEM 63,250
56 |Potozenie gresowych ptytek tarasowych na wspornikach regulowanych m?2
d.5
poz.50 m?2 63,250
RAZEM 63,250
57|Montaz ptyt OSB-cokét tarasu m?2
d.5
0,75*(2,94+10,32+11,36+6,5*2) m?2 28,215
RAZEM 28,215
58|Obrébka blacharska tarasu m?2
d.5
poz.57 m?2 28,215
RAZEM 28,215
59|Montaz balustrady tarasowej m
d.5
2,94+10,32+11,36+6,5*2 m 37,620
RAZEM 37,620
6|Odtworzenie istniejgcych i wykonanie nowych nawierzchni wokét budynku
6.1/ Nawierzchnia z kostki brukowej
60|tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6.1
0,055*19 m3 1,045
RAZEM 1,045
61|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.6.1
19 m 19,000
RAZEM 19,000
62|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm  |m?2
d.6.1
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
63|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15cm  |m?2
d.6.1
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
64 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.6.1|geszczeniu
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
65|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm m?2
d.6.1
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
6.2|Nawierzchnia zwirowa
66 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15cm  |m?2
d.6.2
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
6.3 Nawierzchnia naturalna
67 |Wykonanie trawnika z siewu m?2
d.6.3
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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