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1 Kalkulacja |Demontaz istn. instalacji wod kan. wywiezienie i utylizacja mateiatéw z demontazu.
indywidualna
kpl 1
2 KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40cm
0208/04 szt 46
3 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i §cianach
0206/04 szt 46
4 KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0333/11 szt 18
5 KNR 4-01 |Przebicie otworéow w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10 szt 9
6 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt 6
7 KNR 4-01 |Przebicie otworéow w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 28
8 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly
0323/04 szt 27
9 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03 szt 6
10 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubo$ci 1/2 cegly
0323/02 szt 28
11 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/01  |cementowo-wapiennej m 66
12 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci 1/4 1 szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0339/01 | cementowo-wapiennej m 32
13 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/01 m 66,
14 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03 m 32
15 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach faczone metoda weiskowa
0205/04 m 53,5
16 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach faczone metoda wciskowa
0205/03 m 3,5
17 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy S0mm na $cianach faczone metoda wciskowa
0205/02 m 25,6
18 KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 110mm, taczone metoda weiskowa
0217/02 szt 5
19 KNR 2-15 |Zawory napowietrajace kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 50 mm, taczone metoda weiskowa
0217/01 szt 2
20 KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 100mm
0209/06 szt 4
21 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05 podejscie 7
22 KNR 2-15 |Dodatki za podejs$cia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 23
23 |KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe blaszane emaliowane bez obudowy
0231/04 kpl 1
24 KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych potokragtych 1/2 kota ze szkta hartowanego
0123/07 kpl 1
25 KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych kwadratowych ze szkta hartowanego
0123/01 kpl 4
26 | KNR-W 2-15 |Zlew z blachy nierdzewnej 40x40 cm
0229/01 szt 1
27  |KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
0229/05 szt 3
28  |KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego podwojny o $rednicy SOmm
0218/03 szt 3
29  |[KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50mm
0218/02 szt 1
30 Kalkulacja |Pralka automatyczna
indywidualna
kpl 2
31 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 9
32 |[KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek
0230/05 kpl 9
33 KNR 2-15 | Ustepy pojedyncze z ptuczkami z porcelany "kompakt"
0224/03 kpl 7
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34 |KNR-W 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy S0mm

0218/01 szt 1
35 |KNR-W 2-15 | Wpust brodzika o $rednicy 50mm

0218/02 szt 5
36 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PP o $rednicy 50x6,9mm w budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowa

0108/07 |pierscieniem mosi¢znym przez nasunigcie z ksztattkami mosi¢znymi m 12,9
37 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PP o $§rednicy 40x5,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowa

0108/07  |pierScieniem mosi¢znym przez nasunigcie z ksztattkami mosig¢znymi m 32,5
38 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PP o $rednicy 32,0x4,4mm w budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowa

0108/07 |pierscieniem mosi¢znym przez nasunigcie z ksztattkami mosi¢znymi m 67,3
39 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PP o $rednicy 25,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowa

0108/06  |pierscieniem mosi¢znym przez nasunigcie z ksztattkami mosigznymi m 59,5
40 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PP o $rednicy 20x2,8mm w budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowa pierscieniem

0108/06  |mosigznym przez nasunigcie z ksztattkami mosigznymi m 193,2
41 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 54,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/08 |laczone bezposrednio z ksztaltkami (zlaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 13,9
42 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 42,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/07 |taczone bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 2,8
43 | KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 35,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych

0126/06 |taczone bezposrednio z ksztaltkami (zlaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 9,8
44 KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

0110/04 m 26,5
45 | KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w budynkach

0127/03  |niemieszkalnych m 3654
46 KNR 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych

0108/03 kpl 1
47 KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: hydrantow o $rednicy nominalnej 25mm

0107/03 szt 6
48  |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia dopltywowe, w rurociagach z PP o $rednicy zewnetrznej 20mm do ptuczek ustgpowych o

0116/06  |potaczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu) szt 7
49 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PP o $rednicy zewngtrznej 20mm do zawordéw czerpalnych,

0116/01  baterii o potaczeniu sztywnym (ksztaltki z polipropylenu) szt 40
50 KNR 2-15 |Zawory kulowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm

0112/01 szt 10
51 KNR 2-15 |Zawory kulowe sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 25mm

0112/03 szt 3
52 KNR 2-15 |Zawory kulowe sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 40mm

0112/05 szt 2
53 KNR 2-15 |Zawory kulowe sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 50mm

0112/06 szt 2
54 KNR 2-15 |Zawory katowe sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 1 5mm

0112/01 szt 40
55 KNR 2-15 |Zawory czerpalne ze ztaczem na waz o $rednicy nominalnej 15mm

0114/01 szt 2
56 |KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 25mm - zawor w cenie szafki

0138/03 szt 3
57 |KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane na $cianie o srednicy nominalnej 25mm

0138/01 szt 3
58 KNR 2-15 |Baterie wannowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm

0115/04 szt 1
59 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe 1 uchwytowe stojace o §rednicy nominalnej 15mm

0115/02 szt 9
60 |KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm

0137/09 szt 5
61 KNR 2-15 |Szafka hydrantowa wngkowa z zaworem hydr. 25mm i wgzem polsztywnym 20m

0120/02 szt 3
62 KNR 2-15 |Filtr sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 50mm

0112/06 szt 1
63 KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowe EA sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej S0mm

0112/06 szt 1
64 KNR 2-15 |Zawory pierwszenstwa p.poz. o $rednicy nominalnej 50mm

0414/03 szt 1
65 KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 25mm

0118/02 szt 1
66 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociaggdw o $rednicy zewngtrznej 50mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/05 m 12,9
67 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 42mm otulinami Thermaflex FRZ

0101/04 m 353
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68 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 35mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/04 m 77,1
69 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/04 m 59,5
70 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/03 m 193,2




